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Gracias por comprar un calefactor de ventilaci·n 

directa Rinnai. Antes de instalar y operar el 

calefactor de ventilaci·n directa, aseg¼rese de 

leer estas instrucciones por completo y con 

cuidado para familiarizarse con las caracter²sticas 

y la funcionalidad del calefactor de ventilaci·n 

directa. 

¶ Es preciso leer todo el manual para hacer 
funcionar correctamente el calefactor de 
ventilaci·n directa. 

¶ Consulte la secci·n "6. Mantenimiento" para 
estar al d²a con el mantenimiento peri·dico que 
su calefactor de ventilaci·n directa necesita.  

¶ Igual que al usar cualquier artefacto que genere 
calor, existen ciertas precauciones de seguridad 
que debe seguir. Consulte la secci·n ñ2. 
Seguridadò para obtener precauciones de 
seguridad detalladas. 

¶ Aseg¼rese de que un profesional capacitado y 
competente instale su calefactor de ventilaci·n 
directa. 

¶ Si la instalaci·n se realiza en el estado de 
Massachusetts, EE. UU., usted debe leer la 
secci·n '9.1 Reglamentaciones de gas del 
Estado de Massachusetts' de este manual. 

¶ Conserve este manual para consultas en el 
futuro. 

¶ Se recomienda realizar la instalaci·n a trav®s 
de un profesional capacitado y competente 
que haya asistido a un curso de capacitaci·n 
de Rinnai. Toda instalaci·n incorrecta puede 
anular la garant²a. 

¶ Un profesional capacitado y competente debe 
tener destrezas como las siguientes: 

- Saber dimensionar las instalaciones de 
gas 

- Saber conectar l²neas de gas, v§lvulas y 
circuitos el®ctricos 

- Conocer los c·digos nacionales, 
estatales/provinciales y locales aplicables 

- Saber instalar la ventilaci·n a trav®s de 
una pared 

- Estar capacitado en la instalaci·n de 
calefactores de ventilaci·n directa. La 
capacitaci·n sobre los calefactores de 
ventilaci·n directa Rinnai se puede 
obtener en rinnaipro.myabsorb.com. 

¶ Lea todas las instrucciones de este manual 
antes de instalar el calefactor de ventilaci·n 
directa. El calefactor de ventilaci·n directa 
debe instalarse siguiendo las instrucciones de 
este manual al pie de la letra. 

¶ La instalaci·n correcta es responsabilidad del 
profesional capacitado y competente. 

¶ Al finalizar la instalaci·n, deje este manual con 
el calefactor de ventilaci·n directa o 
entr®gueselo en mano al usuario.  

ANSI 
Instituto de Normas 
Nacionales  
de los Estados Unidos 

BTU Unidad t®rmica brit§nica  

Gas LP Gas l²quido propano 

GN Gas natural 

NPT 
Rosca c·nica de tuber²a 
estadounidense 

OEM 
Fabricante de equipo 
original 

PSI 
Libras por pulgada 
cuadrada 

VCA Volts corriente alterna 

WC 
Pulgadas de columna 
de agua 

La tabla 1 que aparece debajo ofrece una lista los 

acr·nimos y abreviaturas comunes que se utilizan 

en este manual: 

Tabla 1. Acr·nimos y abreviaturas 
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Indica una situaci·n de peligro inminente que, 
si no se evita, ocasionar§ lesiones personales o 
la muerte.  

Indica una situaci·n potencialmente peligrosa que, 
si no se evita, podr²a ocasionar lesiones 
personales o la muerte. 

Indica una situaci·n potencialmente peligrosa 
que, si no se evita, podr²a ocasionar lesiones 
menores o moderadas. Tambi®n puede utilizarse 
para alertar contra procedimientos no seguros. 

S²mbolo de alerta de seguridad. Le 
alerta sobre riesgos potenciales que 
pueden matar o lesionar, a usted y a 
otras personas. 

Este manual contiene estos importantes s²mbolos 
de seguridad. Lea y obedezca siempre todos los 
mensajes de seguridad.  

      t9[LDwh 

     !¢9b/Ljb 

      !5±9w¢9b/L! 

¶ Las reparaciones deben estar a cargo 

de un profesional capacitado y 

competente.  

¶ Mantenga el §rea circundante al 

calefactor despejada y libre de 

materiales combustibles, gasolina y 

otros vapores y l²quidos inflamables. 

¶ Nunca almacene contenedores de 

propano l²quido en interiores. 

¶ No utilice este calefactor si alguna 

pieza ha estado bajo el agua. Llame 

inmediatamente a un profesional 

capacitado y competente para que 

inspeccione el calefactor y reemplace 

toda pieza del sistema de control y 

todo control de gas que haya estado 

bajo el agua. 

¶ Este calefactor est§ equipado con un 

enchufe de tres clavijas para 

protegerle a usted del peligro de 

electrocuci·n, y debe enchufarse 

directamente en un tomacorriente de 

tres terminales con una adecuada 

conexi·n a tierra. No corte ni elimine la 

clavija de conexi·n a tierra de este 

enchufe. 

¶ Toda alteraci·n de este calefactor o de 

sus controles puede ser peligrosa. 

¶ No ponga en funcionamiento el 

calefactor si los paneles han sido 

quitados, o est§n resquebrajados o 

rotos. El reemplazo de los paneles 

debe estar a cargo de un profesional 

capacitado y competente. 

      !5±9w¢9b/L! 
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      !5±9w¢9b/L! 
Cuando un calefactor de Categor²a I existente se retira o 
reemplaza, es posible que el sistema de ventilaci·n 
original ya no est® dimensionado para ventilar 
adecuadamente los artefactos conectados. Las 
instrucciones tambi®n indicar§n los efectos de un 
sistema de ventilaci·n mal dimensionado (formaci·n de 
condensado, fugas, derrames, etc.) y especificar§n el 
siguiente procedimiento de prueba. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE INTOXICACIčN POR 
MONčXIDO DE CARBONO 

Si no se siguen los pasos indicados a continuaci·n en 
cada artefacto conectado al sistema de ventilaci·n que 
se ponga en funcionamiento, se podr²a producir una 
intoxicaci·n por mon·xido de carbono o la muerte. 

En cada artefacto conectado al sistema de ventilaci·n 
que se ponga en funcionamiento, se tendr§n que cumplir 
los siguientes pasos, mientras todos los dem§s 
artefactos conectados al sistema de ventilaci·n no est®n 
funcionando:  

1. Selle cualquier abertura del sistema de ventilaci·n 
que no se utilice. 

2. Inspeccione el sistema de ventilaci·n para 
comprobar que el tama¶o y la inclinaci·n horizontal 
sean adecuados, como se requiere en el C·digo 
nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54 
o el C·digo de instalaci·n de gas natural y propano, 
CSA B149.1 y estas instrucciones. Determine que 
no exista ninguna obstrucci·n o restricci·n, fuga, 
corrosi·n y otras deficiencias que puedan causar 
una condici·n insegura. 

3. En la medida de lo posible, cierre todas las puertas 
y ventanas del edificio y todas las puertas entre el 
espacio en el que se encuentran los artefactos 
conectados al sistema de ventilaci·n y otros 
espacios del edificio. 

4. Cierre las compuertas de la chimenea. 

5. Encienda las secadoras de ropa y cualquier 
artefacto que no est® conectado al sistema de 
ventilaci·n. Encienda los ventiladores de extracci·n, 
como las campanas de cocina y los extractores de 
los cuartos de ba¶o, para que funcionen a la 
m§xima velocidad. No utilice un ventilador de 
extracci·n de verano. 

6. Siga las instrucciones de iluminaci·n. Ponga en 
funcionamiento el aparato que se est§ 
inspeccionando. Ajuste el termostato para que el 
aparato funcione continuamente. 

7. Compruebe si los aparatos equipados con campana 
extractora presentan derrames en la abertura de 
alivio de la campana extractora despu®s de 5 
minutos de funcionamiento del quemador principal. 
Utilice la llama de una cerilla o una vela. 

8. Si se observa una ventilaci·n inadecuada durante 
cualquiera de las pruebas anteriores, el sistema de 
ventilaci·n se deber§ corregir de acuerdo con el 
C·digo nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/
NFPA 54 y/o el C·digo de instalaci·n de gas natural 
y propano, CSA B149.1. 

9. Una vez que se haya determinado que cada 
artefacto conectado al sistema de ventilaci·n ventila 
correctamente cuando se lo prueba como se indic· 
m§s arriba, restablezca las puertas, ventanas, 
extractores, compuertas de chimenea y cualquier 
otro artefacto de combusti·n a gas a sus 
condiciones de uso anteriores. 

¶ No bloquee la descarga de aire caliente. No permita 
que nadie duerma directamente frente al calefactor. 

¶ Debido a las altas temperaturas, el calefactor debe 
colocarse fuera del tr§nsito y lejos de muebles y 
cortinajes. 

¶ Debe alertarse, tanto a ni¶os como a adultos, sobre 
los riesgos de la alta temperatura superficial, y 
deben permanecer alejados para evitar quemaduras 
o la inflamaci·n de sus ropas.  

¶ Los ni¶os peque¶os deben ser cuidadosamente 
supervisados cuando se encuentren en el mismo 
ambiente en el que est§ el calefactor. 

¶ No deben colocarse ropas ni otros materiales 
inflamables sobre o cerca del calefactor. 

¶ Toda pantalla o protecci·n de seguridad que se 
retire para tareas de servicio debe volver a 
colocarse antes de hacer funcionar el calefactor. 

¶ No inserte objetos a trav®s de las celos²as. 

¶ No roc²e con aerosoles cerca del calefactor cuando 
est® funcionando. La mayor²a de los aerosoles 
contienen gas butano, que es inflamable. 

¶ No desenchufe el calefactor cuando est® 
funcionando o cuando los ventiladores est®n 
encendidos. 

¶ No toque las celos²as delanteras con las manos 
desnudas, ya que las altas temperaturas pueden 
provocar quemaduras. 

¶ Utilice protecci·n para las manos cuando toque las 
cubiertas laterales traseras, la celos²a delantera y la 
entrada trasera del ventilador de convecci·n. 

¶ Evite que el polvo se acumule en el cable de 
alimentaci·n, en las cubiertas laterales y en las 
piezas situadas detr§s del calefactor. 

¶ No se siente sobre el calefactor. 

¶ No coloque recipientes con l²quido sobre el 
calefactor. El derrame de agua puede provocar 
grandes da¶os en el calefactor y causar una 
descarga el®ctrica. 

       !¢9b/Ljb 
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Temas de esta secci·n 

¶ Componentes principales 

¶ Especificaciones 

¶ Dimensiones 

Vista frontal Vista posterior 

 Panel de control 

 Salida de aire caliente  

 Cubierta inferior 

 
Humidificador (abrir el panel para tener 
acceso) 

 Placa de caracter²sticas (incluye n¼mero de modelo, n¼mero de serie, tipo de gas, 
etc.). A la derecha en ingl®s y a la 
izquierda en franc®s. 

 Filtro de aire 

 Conexi·n de gas (Macho NPT de 13 mm / 1/2 pulg.)  

 Manguera de admisi·n de aire para com-busti·n 

 Lazo pl§stico para entrada de aire 

 Sensor de temperatura/termistor de la hab-itaci·n 

 Cord·n de alimentaci·n el®ctrica y enchufe 

 Colector de gases (combusti·n/escape) 

 Tubo acodado 

 Tuber²a de escape 

 Obturador de tubo 

 

 

 

 
 

Figura 2. Vista posterior 
Figura 1. Vista frontal 
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La especificaci·n de rendimiento de este calefactor es una especificaci·n de rendimiento t®rmico del producto, determinado 
en condiciones de funcionamiento continuo, y se determin· independientemente de cualquier sistema instalado. 
 
Los productos Rinnai se actualizan y mejoran continuamente; por lo tanto, las especificaciones est§n sujetas a cambios sin 
aviso previo. 

 EX38DT  

Aplicaci·n  

Aprobado para casas manufacturadas (solo en los Estados Unidos) o casas rodantes o 
instalaciones residenciales, convertible para utilizar con gas natural y gases licuados de petr·leo 
(propano) cuando se provee una conversi·n simple de un gas a otro. Aprobado para 
establecimiento comercial. Aprobado para su instalaci·n en altitudes de hasta 3109 m (10.200 pies).  

Gas natural Gas l²quido propano 

Presi·n de gas de 
suministro m²nima  

89 mm (3.5 pulg.) WC 203 mm (8.0 pulg.) WC 

Presi·n de gas de 
suministro m§xima  

267 mm (10.5 pulg.) WC 330 mm (13.0 pulg.) WC 

Potencia de entrada 
(Btu/h)  

Baja: 13200 Alta: 38400 Baja: 13200 Alta: 36500 

Descripci·n general Calefactor a gas fluido de combusti·n forzada y convecci·n forzada  

Operaci·n Electr·nica, mediante botones pulsadores  

Conexi·n de gas Macho NPT de 13 mm (1/2 pulg.)  

Control de gas Electr·nico  

Quemadores Quemador Bunsen de acero inoxidable  

Control de temperatura Termostato electr·nico, Baja, 16-26ÁC (60-80ÜF) en incrementos de 1ÁC (2ÜF), Alta 

Sistema de encendido Encendido electr·nico por chispa  

Sistema de ventilaci·n 
de gases 

El conducto de humos debe tener salida a la atm·sfera, solo con los componentes listados con la 
certificaci·n del calefactor. La garant²a se anular§ si se instalan componentes no incluidos en la 
lista.  

Bandeja 
humidificadora 

Capacidad - 3000 cm3 (6.3 pintas)  

Conexiones el®ctricas CA 120 volts, 60 Hz, 58 watts 

Energ²a en reposo 0.7 watts 

Peso 39 kg (86 lb)  

Nivel de ruido 39-46 dB 

Caracter²sticas de 
seguridad 

¶ Sobrecalentamiento: el calefactor se apagar§ autom§ticamente cuando su temperatura supere 
un valor predeterminado.  

¶ Falla de la llama: el calefactor se apagar§ autom§ticamente si se extingue la llama del 
quemador. 

¶ Falla de la alimentaci·n el®ctrica: el calefactor cerrar§ el paso de gas si se queda sin 

alimentaci·n el®ctrica. 

¶ Fusible de sobrecorriente: un fusible de vidrio colocado en la placa de circuito impreso protege 
el artefacto contra la sobrecorriente. Si el fusible se quema, todas las luces indicadoras se 
apagar§n.  

¶ Detector de chispa: el artefacto se apagar§ autom§ticamente si se detecta que la chispa para 

el encendido de la llama es anormal. 

¶ Elemento fusible: en caso de que la caracter²stica de sobrecalentamiento no evite una 

sobrecarga t®rmica, el elemento fusible se quemar§, apagando el artefacto. 

Tabla 2. Especificaciones 
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Medidas: mm (pulgadas) 

En la caja del calefactor se incluye una plantilla de pared de tama¶o completo. No la deseche hasta que finalice la instalaci·n. 

IMPORTANTE 

Figura 3. Vista frontal 

Figura 4. Vista lateral 

Vista lateral 

Vista frontal (se incluye la plantilla de pared de muestra situada en la caja de cart·n del calefactor) 

Centro del calefactor 

Soporte de pared 

Posici·n de la 
abertura de la 
pared 

Posici·n de la abertura 
de la pared  

El centro del agujero 
debe estar dentro del 
§rea sombreada.  
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ESTA SECCIčN ESTĆ DESTINADA AL INSTALADOR 
Calificaciones del instalador: Un profesional capacitado 
y competente debe instalar el calefactor, inspeccionarlo 
y hacer una prueba de fugas del calefactor de 
ventilaci·n directa antes de usarlo. Toda instalaci·n 
incorrecta puede anular la garant²a. El profesional 
capacitado y competente debe tener destrezas como 
las siguientes: saber dimensionar las instalaciones de 
gas; saber conectar las l²neas de gas, l²neas de agua, 
v§lvulas y circuitos el®ctricos; conocer los c·digos 
nacionales, estatales/provinciales y locales aplicables; 
saber instalar la ventilaci·n a trav®s de una pared; y 
estar capacitado en la instalaci·n de calefactores de 
ventilaci·n directa. La capacitaci·n para los calefactores 
de ventilaci·n directa Rinnai se puede obtener en 
rinnaipro.myabsorb.com.  

¶ Este calefactor descarga un gran volumen de aire caliente cerca 

del piso. Toda part²cula presente en el aire, como el humo de los 
cigarrillos, podr²a provocar la decoloraci·n de alfombras de nailon 
que contengan anilinas o superficies de vinilo.  

¶ Rinnai recomienda utilizar un circuito el®ctrico exclusivo con una 

fuente de energ²a de 120 V CA, 60 Hz 10 A. 

¶ Para la prueba de la presi·n diferencial del colector se provee un 
obturador de prueba. Se encuentra en la v§lvula de gas 
moduladora. 

¶ Si va a mudarse a otro lugar, verifique cu§l es el tipo de gas que 

se utiliza en su nueva ubicaci·n. La autoridad local de gas podr§ 
asesorarle en relaci·n con las reglamentaciones locales. 

¶ La instalaci·n debe hacerse de conformidad con los c·digos 
locales o, en ausencia de c·digos locales, con el C·digo nacional 
de gas combustible ANSI Z223.1/NFPA 54 en los Estados Unidos 
o el C·digo de instalaci·n de gas natural y propano CSA B149.1 
en Canad§. 

¶ La instalaci·n que se realice como equipo original (OEM) en una 
casa manufacturada (en los Estados Unidos ¼nicamente) o en 
una casa rodante, debe hacerse de conformidad con la Norma de 
Construcci·n y Seguridad de Casas Manufacturadas, T²tulo 24 
CFR, Parte 3280 ·, cuando esa norma no sea aplicable, la norma 
Instalaciones en Casas Manufacturadas, ANSI Z225.1, en los 
Estados Unidos, o la norma Veh²culos Recreativos y Casas 
Rodantes Equipados con Gas, CSA Z240.4, en Canad§. 

¶ Este calefactor, una vez instalado, debe conectarse 
el®ctricamente a tierra de acuerdo con los c·digos locales o, en 
ausencia de los mismos, de acuerdo con el C·digo el®ctrico 
nacional ANSI/NFPA 70 (Estados Unidos) o el C·digo el®ctrico de 
Canad§ CSA C22.1. 

¶ El calefactor y su v§lvula principal de gas deben desconectarse 

del sistema de tuber²as de suministro de gas durante toda prueba 
de presi·n de ese sistema con presiones de prueba mayores que 
3.5 kPa (1/2 psi). 

¶ El calefactor debe aislarse del sistema de tuber²as de suministro 

de gas cerrando la v§lvula de cierre del equipo durante toda 
prueba de presi·n de ese sistema con presiones de prueba 
iguales o menores que 3.5 kPa (1/2 psi). 

¶ Si el piso est§ alfombrado o es de otro material combustible que 
no sea madera, el calefactor debe colocarse sobre un panel de 
metal o de madera que se extienda por todo el ancho y la 
profundidad del mismo. 

¶ Este calefactor es para utilizar ¼nicamente con el tipo de gas 
indicado en la placa de caracter²sticas. Este calefactor no es 
convertible para su utilizaci·n con otros gases, a menos que se 
utilice un juego de conversi·n certificado. Si la unidad necesita 
conversi·n, ®sta debe estar a cargo de un proveedor de servicio 
competente, a cargo del usuario. 

¶ El calefactor debe estar dimensionado correctamente para el 
espacio que se debe calentar. A fin de determinar el tama¶o 
adecuado, se recomienda realizar un c§lculo de la p®rdida de 
calor en BTU est§ndar de la industria. 

¶ Se deben seguir las instrucciones de instalaci·n y las indicadas 
en la secci·n ñ6. Mantenimiento' para asegurar la presencia de 
aire para combusti·n y ventilaci·n en la medida adecuada. 

¶ Este calefactor no est§ dise¶ado para montarse en forma 
empotrada. 

¶ NO conecte este calefactor a un conducto de humos de chimenea 
que funcione con un artefacto separado que queme combustible 
s·lido. 

¶ NO obstruya el flujo del aire para combusti·n y ventilaci·n. 

No utilice materiales 
sustitutos. Utilice 
¼nicamente piezas 

aprobadas para el calefactor. 

Cuando instale el calefactor de ventilaci·n directa, siga 
estas pautas:  

¶ Este calefactor de ventilaci·n directa est§ certificado 
para su instalaci·n en aplicaciones residenciales, 
comerciales, y en casas manufacturadas (rodantes). 

¶ Este calefactor puede instalarse como equipo 
original (OEM) en una casa manufacturada (en los 
Estados Unidos ¼nicamente) o en una casa rodante, 
y debe instalarse de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante y la Norma de Construcci·n y 
Seguridad de Casas Manufacturadas, T²tulo 24 
CFR, Parte 3280, en los Estados Unidos, o la 
Norma de Casas Rodantes, CAN/CSA Z240 Serie 
MH, en Canad§. 

¶ Este calefactor puede instalarse en una casa 
manufacturada (en los Estados Unidos ¼nicamente) 
o en una casa rodante sin prop·sito de reventa, con 
una ubicaci·n permanente, all² donde no est® 
prohibido por los c·digos locales. 

¶ Si la instalaci·n se realiza en una ubicaci·n por 
encima de los 610 m (2001 pies), consulte la 
secci·n "4.4.8 Ajuste de los valores de presi·n de 
gas".  

¶ Las especificaciones de potencia de entrada del 
calefactor se basan en su funcionamiento a nivel del 
mar, y no se necesita modificarlas si la elevaci·n no 
supera los 610 metros (2000 pies).  

       !5±9w¢9b/L! 

Temas de esta secci·n 

¶ Pautas de instalaci·n 

¶ Qu® necesitar§ 

¶ Elecci·n de una ubicaci·n para la instalaci·n 

¶ Pasos de la instalaci·n 

¶ Lista de verificaci·n posterior a la instalaci·n 
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Desembale el calefactor de ventilaci·n directa Rinnai y verifique que se haya incluido el contenido siguiente. 
Si hay elementos da¶ados o faltantes, contacte con su vendedor/distribuidor local o llame a Atenci·n al 
Cliente de Rinnai al 1-800-621-9419.  

Producto Cantidad Imagen 

Colector de gases  
Juego de ventilaci·n 
"A" 
(FOT-151) 

1  

Sello de caucho de 
repuesto  
(Solo para unidades 
con conducto de 
humos óAô)  

1  

Conjunto de  
espaciadores  
posteriores 1 

1  

Obturador de tubo 
A&S 

2  

Sujetador de 
aislamiento 

1  

V§lvula manual  1  

Lazo pl§stico para 
entrada de aire 

1  

Tornillo (M5) (Para 
soportes de pared) 

4  

Tornillo (M4)  
(Para colector  
De gases) 

3  

Tornillo (M4)  
(Para conjunto de 
espaciadores  
posteriores) 

7  

Producto Cantidad Imagen 

Tornillo para 

madera  

(M 4.8 x 32) 

(Tornillos para 

7  

Soportes de pared 2  

Adaptador para 
conducto de humos 
(Conectado a la 
unidad) 

1  

Instalaci·n y 

operaci·n del 

calefactor de pared 

con ventilaci·n 

directa Rinnai  

Manual 

1 Imagen no mostrada 

(Para instalaci·n en paredes  
de tablas solapadas) 

Tabla 3. Elementos incluidos 

Nombre Juego NÜ Para paredes 

Juego de 
ventilaci·n S 

FOT-150 75 - 115 mm (3 - 4 1/2 pulg.) 

Juego de 
ventilaci·n A 

FOT-151 115 - 240 mm (4 1/2 - 9 1/2 pulg.) 

Juego de 
ventilaci·n B 

FOT-152 240 - 400 mm (9 1/2 - 15 3/4 pulg.) 

Juego de 
ventilaci·n C 

FOT-153 400 - 600 mm (15 3/4 - 23 5/8 pulg.) 

Juego de 
ventilaci·n D 

FOT-154 600 - 800 mm (23 5/8 - 31 1/2 pulg.) 

El juego de ventilaci·n "A" se incluye con el calefactor. 

Colectores de gases adicionales 

Se ofrecen los siguientes tama¶os de colector 
de gases para diferentes espesores de pared: 

Tabla 4. Colectores de gases adicionales 

En la caja del calefactor se incluye una plantilla de pared de tama¶o completo. No la deseche hasta que finalice la 
instalaci·n. 

             IMPORTANTE 

1 El color de los espaciadores posteriores es de un tono ligeramente diferente al del calefactor. 
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El aire que rodea la ventilaci·n y la o las 
terminaciones de ventilaci·n se utiliza para la 
combusti·n, por lo que debe estar libre de todo 
compuesto que cause la corrosi·n de los 
componentes internos. Estos pueden ser los 
compuestos corrosivos que se encuentran en los 
aerosoles, detergentes, blanqueadores, solventes 
para limpieza, pinturas al aceite o barnices, y 
refrigerantes.  

No debe instalarse el calefactor, la ventilaci·n ni la o 
las terminaciones de ventilaci·n en ninguna §rea en 
la que el aire pueda contener estos compuestos 
corrosivos. Si fuera necesario localizar un calefactor 
en §reas que puedan contener compuestos 
corrosivos, se recomienda muy especialmente 
observar las instrucciones siguientes. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

¶ NO los instale en §reas en las que el aire para 
la combusti·n podr²a estar contaminado con 
sustancias qu²micas. 

¶ Antes de la instalaci·n, considere por d·nde 
puede circular el aire dentro del edificio hasta el 
calefactor. 

¶ Coloque la unidad lo m§s lejos posible de toda 
ventilaci·n de entrada de aire. A trav®s de 
estas ventilaciones pueden liberarse humos 
corrosivos cuando no se les est§ introduciendo 
aire. 

¶ No debe almacenarse ni utilizarse ninguna 
sustancia qu²mica de naturaleza corrosiva 
cerca del calefactor o de la terminaci·n de 
ventilaci·n. 

¶ Los da¶os y las reparaciones debidos a la 
acci·n de compuestos corrosivos presentes en 
el aire no est§n cubiertos por la garant²a. 

¶ Llaves para tuber²a (2) 

¶ Pinzas ajustables 

¶ Destornilladores (2) 

¶ Cortaalambres 

¶ Guantes 

¶ Gafas de seguridad 

¶ Nivel 

¶ Jab·n o soluci·n detectora de fugas de gas 

¶ Ventilaci·n aprobada 

¶ Cinta de teflon (recomendada) o compuesto 
para tuber²as 

Es posible que se necesiten los siguientes 
elementos suministrados en el sitio: 

¶ Man·metro de gas  

¶ Taladro de percusi·n con brocas para 
concreto 

¶ Sierra 

¶ M§quina de roscar con cabezales y aceitera 

¶ Taladro tubular con cabezal de diamante 

¶ Juego de antorchas 

¶ Cortador de tuber²as de acero 

¶ Anclajes para pared de concreto 

¶ Cubierta de tuber²as opcional 

¶ Caja de conexiones de salida simple 

¶ Tuercas para cables 

Al seleccionar una ubicaci·n para la instalaci·n, 
debe asegurarse de que se cumplan todos los 
requisitos de espacio libre del calefactor de 
ventilaci·n directa y de ventilaci·n y que la longitud 
de la ventilaci·n est® dentro de los l²mites 
requeridos. Tambi®n hay que tener en cuenta el 
entorno de la instalaci·n. Los requisitos para la l²nea 
de gas y la conexi·n el®ctrica pueden encontrarse 
en las secciones de instalaci·n respectivas de este 
manual. 
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    INSIDE

CORNER DETAIL

FIXED

CLOSED

OPERABLE

FIXED

CLOSED

OPERABLE

B

B

B

A

J

B
M

C

F

B

B

E

D

L

G

A

H

K

I

SNOW

TERMINATION

Clearance in

Ref. A also

applies to

anticipated

snow line

X

V

ENTRADA DE 
SUMINISTRO DE AIRE 
TERMINAL DE 
VENTILACIčN 
ĆREA EN LA QUE NO 
ESTĆ PERMITIDO EL 
TERMINAL 

El espacio libre 
de la Ref. A se 
aplica tambi®n 
al nivel espera-
do de nieve 

Espacios libres del terminal del conducto de humos 

Figura 5. Espacios libres del terminal del conducto de humos 

Tabla 5. Espacios libres 

[1] La ventilaci·n no debe terminar directamente sobre una acera o entrada 
para autos pavimentada, ubicada entre dos viviendas unifamiliares, que 
sirva a ambas viviendas. 

[2] Se permite ¼nicamente si la galer²a, porche, terraza o balc·n est§n 
completamente abiertos en un m²nimo de dos lados bajo el piso. 

* Los espacios libres que no est®n especificados en ANSI Z223.1/NFPA 54 
deben estar de acuerdo con los estipulados por los c·digos de instalaci·n 
locales y los requisitos del proveedor de gas. 

El espacio libre hasta la pared opuesta es 24 pulgadas (60 cm). 

Ref. Descripci·n Instalaciones en Canad§ Instalaciones en los EE.UU. 

A Espacio libre sobre el terreno, galer²a, porche, terraza o balc·n 30 cm (12 pulgadas) 30 cm (12 pulgadas) 

B Espacio libre hasta una ventana o puerta que puedan abrirse 30 cm (12 pulgadas) 23 cm (9 pulgadas) 

C Espacio libre hasta una ventana permanentemente cerrada * * 

D 
Espacio libre vertical hasta un plaf·n ventilado, ubicado sobre el terminal a 
una distancia horizontal menor de 61 cm (2 pies) desde el eje central del 
terminal 

* * 

E Espacio libre hasta un plaf·n sin ventilar * * 

F Espacio libre hasta un §ngulo exterior * * 

G Espacio libre hasta un §ngulo interior * * 

H 
Espacio libre a cada lado del eje central extendido sobre el conjunto de 
medidor/regulador 

91 cm (3 pies) dentro de una altura 
de 4.5 m (15 pies) por encima del 
conjunto de medidor/regulador 

* 

I Espacio libre hasta la salida de ventilaci·n del regulador de servicio 91 cm (36 pulgadas) * 

J 
Espacio libre hasta una entrada de suministro no mec§nico de aire al 
edificio, o a la entrada de aire para la combusti·n de cualquier otro 
artefacto 

30 cm (12 pulgadas) 23 cm (9 pulgadas) 

K Espacio libre hasta una entrada de suministro mec§nico de aire 1.83 m (6 pies) 
91 cm (3 pies) arriba si est§ a 
menos de 3 m (10 pies) 
horizontalmente 

L 
Espacio libre por encima de una acera pavimentada o entrada para autos 
pavimentada, ubicada en un sitio de propiedad p¼blica 

2.13 m (7 p²es) [1] * 

M Espacio libre debajo de una galer²a, porche, terraza o balc·n  30 cm (12 pulg.) [2] * 

TERMINACIčN  

NIEVE  

DETALLE DEL 
ĆNGULO INTERIOR  

FIJA  
CERRADA  

OPERABLE  

FIJA  
CERRADA  

OPERABLE  
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Para determinar d·nde instalar el calefactor de ventilaci·n directa, deben observarse los espacios libres 
relativos a materiales combustibles que se indican en la figura.  

Espacios libres relativos a materiales combustibles 

Espacios libres recomendados para tareas de servicio  

Los espacios libres necesarios de acceso al 
calefactor para tareas de servicio son 254 mm (10 
pulg.) desde los lados, 1 m (40 pulg.) desde el 
frente, y el §rea que se muestra sobre el calefactor 
en la figura de la izquierda.  

Rinnai recomienda un espacio libre de 254 mm (10 
pulg.) desde arriba y en ambos lados para las tareas 
de servicio. 

Ubicaci·n 
Espacios libres a  
Materiales 
combustibles 

Arriba 0 mm (0 pulg.) 

Base/suelo 0 mm (0 pulg.) 

Frente (panel) 

1 m (40 pulg.)**No 
incluye material para el 
piso ni alfombras de 
menos de 30 mm (1.2 
pulg.) de altura.  

Atr§s (incluido el 

espaciador posterior) 
0 mm (0 pulg.) 

Lados (izquierdo y derecho) 50 mm (2 pulg.) 

Arriba 

Base 

Atr§s 

Si no se cumple con los requisitos de espacios libres, podr²an producirse da¶os en la propiedad o en el calefactor de 
ventilaci·n directa.  

      !¢9b/Ljb 

Tabla 6. Espacios libres relativos a materiales 
combustibles 

Figura 6. Espacios libres 

Medidas: mm (pulgadas) 

Figura 7. Espacios libres recomendados 
para tareas de servicio 

Frente 

6 (153) 

254 mm 
(10ò) 

 

10 (254) 

76 mm 
(3ò) 

 

3 (76) 

Lados 

espacio libre 
para servicio  
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Utilice esta lista de verificaci·n para asegurarse de haber seleccionado la ubicaci·n correcta para el calefactor 
de ventilaci·n directa.  

Æ El calefactor no est§ expuesto a compuestos corrosivos presentes en el aire. 

Æ La ubicaci·n del calefactor cumple con los requisitos de espacios libres. 

Æ La ubicaci·n de la terminaci·n de la ventilaci·n/admisi·n de aire planeada cumple con los requisitos de 
espacios libres. 

Æ No se est§ utilizando el aire interior para la combusti·n. 

Æ Se dispone de un tomacorriente de pared est§ndar de tres conexiones para 120 V CA, 60 Hz, correctamente 
conectado a tierra.  

Æ 

La instalaci·n debe hacerse de conformidad con los c·digos locales o, en ausencia de c·digos locales, con el 
C·digo nacional de gas combustible ANSI Z223.1/NFPA 54 en los Estados Unidos o el C·digo de instalaci·n 
de gas natural y propano CSA B149.1 en Canad§. Si se instala en una casa manufacturada, la instalaci·n 
debe hacerse de conformidad con la Norma de construcci·n y seguridad de casas manufacturadas, CFR 
T²tulo 24, Parte 3280 y/o con Casas rodantes, CAN/SCA Serie Z240 MH. 

Æ Deje el manual completo adherido con cinta al calefactor o entr®gueselo en mano al usuario.  
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Cavity Opening

Aseg¼rese de que no haya tuber²as de gas o agua, ni circuitos el®ctricos en la ubicaci·n de la pared donde se 
va a perforar el agujero para el conducto de humos.  

Perfore el agujero para el conducto de humos mediante un taladro de Ï80 mm (Ï3 1/8 pulg.). En la caja del 
calefactor se incluye una plantilla. El centro del agujero debe estar ubicado en cualquier lugar dentro del §rea 
sombreada, a menos que se utilicen juegos de extensi·n. Consulte el diagrama de dimensiones.  
Para paredes de tablas solapadas perfore a trav®s del centro de la tablaz·n, primero desde afuera y luego a 
trav®s del panel de yeso.  

Figura 8 

Fije los soportes de pared como se muestra. Se suministra una plantilla. 

Figura 9 

Plantilla de ejemplo ubicada en la caja del calefactor 

Figura 10 
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1.Desarme el colector de gases  

El conducto de humos se compone de 3 partes:  

¶ camisa 

¶ conexi·n interna 

¶ terminal externo 
Desarme el colector de gases, extrayendo 
primero la conexi·n interna. Para extraer el 
terminal externo tire de los dos tirantes internos 
para liberarlos, y luego extraiga el terminal.  

El espacio libre relativo a materiales 
combustibles, para la camisa y las bridas, puede 
ser cero. 

2.Ajuste la longitud de la camisa 

Mida el espesor de la pared a trav®s de un 
agujero de Ï80 mm (3 1/8 pulg.), perforado 
previamente. 

El extremo de la camisa debe sobresalir entre 5 
mm (3/16ò) y 10 mm (3/8ò) desde la pared 
exterior. 

La camisa est§ roscada para el ajuste. Ajuste la 
longitud de la camisa al espesor de la pared, 
sum§ndole entre 5 mm (3/16ò) y 10 mm (3/8ò). 

NOTA: No se extienda m§s all§ de la l²nea roja. 

Para colectores de gases que no sean del tipo 
óSô, si se necesita una longitud menor puede 
eliminarse una extensi·n. Corte el laminado 
pl§stico exterior (con una navaja o similar) y retire 
la extensi·n. No se debe cortar el metal. 

Conexi·n interna 

Camisa 

Terminal 

Retire la extensi·n 
si fuera necesario 

 

Pautas:  

¶ El colector de gases debe descargar hacia 
el exterior. No descargue los gases hacia 
otras habitaciones. 

¶ El colector de gases no est§ dise¶ado para 
ser posicionado debajo de pisos o debajo 
del calefactor. 

¶ La terminaci·n no puede ser vertical. 

¶ Este calefactor puede utilizarse ¼nicamente 
con uno de los cinco tipos de juegos de 
conducto de humos Rinnai. En la secci·n 
ñ4.2.1 Elementos incluidos.ñ se incluyen los 
juegos de conducto de humos y sus 
dimensiones.  

¶ Consulte ñEspacios libres del terminal del 
conducto de humosñ en la secci·n ñ4.3.2 
Espacios libresñ.  

Instrucciones:  

Figura 13 

Figura 12 

Fije los espaciadores posteriores laterales a ambos 
lados del calefactor con 2 tornillos para cada uno. 

Figura 11 
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3.    Instale la camisa. 

Fije la camisa a la pared interior con 3 tornillos colocando la brida de forma que la marca "ARRIBA" se 
encuentre en la parte superior. La brida est§ desplazada 2Ü para permitir que el condensado desagote 
hacia el exterior.Aplique un sellado de silicona de manera uniforme alrededor del per²metro exterior de la 
camisa para evitar la entrada de agua.  

4. Instale el terminal.  

 Verifique que el sello del terminal est® colocado. En paredes de tablas solapadas agregue el segundo sello 
cerca del sello del terminal, para compensar el §ngulo de la tablaz·n. Ajuste el segundo sello para 
asegurarse de que la marca "Arriba" del segundo sello se encuentre en la parte superior o que la marca " " 
est® alineada con la marca "V" del terminal. 

 Desde el exterior, inserte el terminal en la camisa con la marca óTOPô arriba. El tirante de fijaci·n izquierdo 
debe estar marcado óLEFTô. 

3 tornillos 

La camisa debe extenderse de 
5 a 10 mm (de 3/16 a 3/8ò) 

Figura 14 

Interiores 

Exteriores 

Aplique el sellado 
de silicona de 
manera uniforme en 
todo el per²metro.  

Sello del 
terminal Arriba 

Aplique el sellado 
de silicona 
uniformemente 
alrededor de todo 
el sello.  

Coloque el sellado de silicona de manera uniforme en todo el per²metro, sin que queden 
separaciones entre el sellado de los terminales y la superficie rugosa de la pared.  

Figura 15 

Tirante de fijaci·n 

( ) 
(V) 

Terminal 



EX38DT Manual de instalaci·n y operaci·n                                                                                     19 

5.    Fije los tirantes. 

       Tirando fuertemente de los tirantes izquierdo y derecho, suj®telos sobre las muescas que est§n 
dentro de la camisa. Debe poder tirar de los tirantes hasta 2 · 3 muescas despu®s del punto 
inicial. Corte los tirantes, dejando alrededor de  
30 mm (1 1/4 pulg.) despu®s de la muesca. Doble los tirantes hacia atr§s dentro de la camisa y 
paralelos a la pared. 

6.    Inserte el conjunto de la conexi·n interna. 

Empuje el conjunto dentro del tubo terminal, asegur§ndose de que el sello est® colocado en el 
tubo interno. 

Sujete la conexi·n interna con 3 tornillos. La conexi·n interna puede todav²a girar para instalar 
los tornillos. 

3 tornillos 

Figura 17 

Tirantes de fijaci·n 
Camisa 
 

Figura 16 

Arriba 

Camisa 

Sujete los tirantes 
sobre el interior 
de la camisa y 
corte los tirantes 
que sobresalgan.  

Tire fuertemente de los tirantes izquierdo y derecho. Tirante de fijaci·n (2 ubicaciones) 

Tirante de fijaci·n 
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Elemento Descripci·n 
N¼mero de 
pieza 

N¼mero de pieza del juego de extensi·n 

FOT-102 FOT-103 FOT-114 FOT-115 

1 Tuber²a de escape (ajustable) 311 - 536 mm (12.2 - 21.1 pulg.) FOT 111-1 1    

1 Tuber²a de escape (ajustable) 556 - 1.026 mm (21.9 - 40.4 
pulg.) 

FOT 112-1  1 1  

2 Tuber²a de escape - 1000 mm (39.4 pulg.) FOT 114-3   1  

3 Manguera de admisi·n de aire - 750 mm (29.5 pulg.) RHF 1000-130-e 1    

3 Manguera de admisi·n de aire - 1.3 m (51.2 pulg.) RHF 1000-130-b  1   

3 Manguera de admisi·n de aire - 2.3 m (90.6 pulg.) RHF 1000-130-f   1  

4 Tubo acodado FOT 025-4    1 

5 Uni·n de manguera RFOT 226-001 1 1 1  

6 Obturador de tubo A 1001F-250 1 1 2 2 

7 Obturador de tubo B FOT 111-6 1 1 1  

8 Obturador superior FOT 062-7 1 1 1  

9 Abrazadera para tubo FOT 064-11 2 juegos 3 juegos 4 juegos  

10 Montaje para pared FOT 064-12 2 3 4  

11 Tuerca FOT 062-10 2 3 4  

12 Tornillo A ZAA0420SC 2 3 4  

13 Tornillo B CP-30408 4 6 8  

Existen juegos de extensi·n para extender la l²nea de escape y la manguera de admisi·n de aire entre 

el colector y el calefactor de ventilaci·n directa. Siga los pasos de esta secci·n si se compr· el juego 

de extensi·n opcional para su modelo de calefactor de ventilaci·n directa.  

Contenido del juego de extensi·n 

Compruebe que el juego de extensi·n incluya el siguiente contenido: 

Tabla 7. Contenido del juego de extensi·n 

Figura 18 

TUBERĉA DE ESCAPE  OBTURADOR 
DE TUBO A  

ABRAZADERA 
PARA TUBO  

TORNILLO 
A  

TUBERĉA DE ESCAPE (RECTA)  

OBTURA-
DOR DE 

MANGUERA DE ADMISIčN DE AIRE  

TUBO ACODA-

TUERCA  OBTURADOR  
SUPERIOR  

TORNILLO 
B  

 

 

 

  

 

 

 
MONTAJE PARA 
PARED  

 

 

 

 UNIčN DE MANGUERA  
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Pautas 

1. La longitud de ventilaci·n m§xima es de 4 m (13 pies) con 3 curvas. El tubo acodado fijado al calefactor 
no cuenta para el l²mite m§ximo de 3 curvas.  

2. Las secciones horizontales deben tener una pendiente de 3Ü para drenar el condensado. (3Ü equivale a 
una ca²da de 2/3 de pulgada por cada pie de ventilaci·n). La direcci·n debe ser hacia el exterior (si los 
c·digos locales lo permiten) o hacia el calefactor. 

3. No permita que en la l²nea de escape haya puntos bajos donde pueda acumularse el condensado.  

4. Extensiones de ventilaci·n instaladas en el espacio de aire no acondicionado. 

5. Espacios libres:  

¶ Tuber²a de escape para materiales combustibles: 25,4 mm (1 pulg.) 

¶ Tuber²a de escape para materiales no combustibles: 0 mm (0 pulg.) 

Figura 19 

             NOTA 

Configuraciones 

El EX38DT tiene dos ajustes de longitud de ventilaci·n: 

¶ Ventilaci·n corta: 0 - 7 pies + 1 codo 

¶ Ventilaci·n larga: 7 pies + 1 codo - 13 pies + 3 codos 

Inclinaci·n de las secciones horizontales 3Ü (ca²da de 2/3 pulgadas por 
cada pie de ventilaci·n).  

3Á 

1 pie 

2/3 
pulg. 

Configuraciones correctas 

Figura 20 

ADAPTADOR PARA CONDUCTO DE HUMOS 
(PROVISTO CON UNIDAD PRINCIPAL)  

OBTURADOR DE TUBO Aô  
OBTURADOR DE TUBO Aô  

OBTURADOR DE TUBO Bô  

OBTURADOR DE 
TUBO Aô  

OBTURADOR DE TUBO Aô  

OBTURADOR DE 
TUBO Aô  

OBTURADOR DE 
TUBO Aô  

OBTURADOR DE 
TUBO Bô  

TUBERĉA DE ESCAPE  

TUBERĉA DE ESCAPE  

OBTURADOR DE TUBO Aô  

OBTURADOR DE TUBO Bô  

OBTURADOR DE 
TUBO Eô  

OBTURADOR DE 
TUBO Eô  

ABRAZADERA 
PARA TUBO  

ABRAZADERA 
PARA TUBO  

ABRAZADERA 
PARA TUBO  

ABRAZADERA 
PARA TUBO  

ABRAZADERA 
PARA TUBO  

ABRAZADERA PARA TUBO  

TUBERĉA DE ESCAPE  

TUBERĉA DE ESCAPE  

TUBERĉA DE ESCAPE  

UNIčN DE  
MANGUERA  

UNIčN DE  MANGUERA  

UNIčN DE  MANGUERA  

COLECTOR DE VENTILACIčN (PROVISTO 
CON UNIDAD PRINCIPAL)  

CODO DE ADMISIčN DE AIRE  
(PROVISTO CON UNIDAD PRINCIPAL)  

ADAPTADOR PARA CONDUCTO DE HUMOS 
(PROVISTO CON UNIDAD PRINCIPAL)  

COLECTOR DE VENTILACIčN (PROVISTO 
CON UNIDAD PRINCIPAL)  

CODO DE ADMISIčN DE AIRE  
(PROVISTO CON UNIDAD PRINCIPAL)  

OBTURADOR DE TUBO A 
(PROVISTO CON FOT-115)  

TUBO ACODADO (PROVISTO 
CON UNIDAD PRINCIPAL)  

OBTURADOR DE TUBO A 
(PROVISTO CON FOT-115)  

TUBERĉA RECTA 
DE 40 PULG.  

MANGUERA DE ADMISIčN DE AIRE  MANGUERA DE ADMISIčN DE AIRE  


