Conjunto de valvula de gas

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO

Nombre del juego Juego de reemplazo del conjunto de valvula de gas
Numero de pieza del kit 106000269

Productos Rinnai compatibles | Para utilizar con los calentadores de agua sin tangue con condensacion SENSEIRX/CX

ADVERTENCIA Sino se montan los componentes correctamente de acuerdo con estas instrucciones,
puede producirse un choque eléctrico, lesiones o la muerte.

A\ PRECAUCION

Para protegerse de posibles dafos, siga los pasos que se indican a continuacion antes de continuar:

I Desconecte lafuente de alimentacion eléctrica desenchufando el cable de alimentacion eléctrica o desconectando la
electricidad en elinterruptor automatico (el controlador de temperatura no controla la alimentacion eléctrica).

I Cierreel pasode gas con la valvula manual de gas, que por lo general esta ubicada inmediatamente debajo del
calentador de agua.

I Cierre el suministro de agua de entrada. Esto puede hacerse en la valvula de aislamiento que esta inmediatamente
debajo del calentador de agua o cerrando el suministro de agua del edificio.

Elementos contenidos en la caja del producto

Antes de comenzar, asegurese de que estén presentes todas las piezas dentro de la caja del producto.

Tabla1. i Figural __-.
N.ode item Cant.
item
1 Conjunto de valvula 1
degas
2 Junta térica (O-Ring) 1
grande
3 Junta térica (O-Ring) 1
mediana

HERRAMIENTAS Y MATERIALES /A& Destornillador Phillips

REQUERIDOS ) S . S
FE Dispositivointeligente (como un teléfono inteligente)

AE  Analizador de gas

Instrucciones

IMPORTANTE

Al seguir lasinstrucciones de este documento, inspeccione con cuidado todas las juntas toricas (O-rings) existentes.
Procure no rayarlas, dafarlas ni colocarlas erroneamente.

Paso 1: Desmontaje de la unidad y reemplazo de la valvula de gas

1. Apaguey desconecte lafuente de alimentacion de 120 V y cierre el suministro de aguay el suministro de gas.
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2. Retire el panel frontal quitando los dos tornillos y liberando los dos cierres (para ver las instrucciones detalladas, consulte

el Manual de instalacion y operacion del calentador de agua).
3. Desconecte el arnés del ventilador de combustion, el arnés del control del Venturi, el arnés del sensor de posicion, el
arnés del solenoide de gas, el arnés del termistor del escape, el arnés delignitor y los arneses de varilla de seguridad

(Figura 2).
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4. Quite el tornillo del soporte del tubo de gas. Gire y extraiga de la valvula de gas el soporte del tubo de gas. Quite los
tornillos del perimetro de la brida de montaje del ventilador. Quite primero los dos tornillos inferiores y después el tornillo
superior (Figura 3). Sostenga la tuberia de gas y el conjunto de valvula de gas, y arrastre hacia abajo la tuberia para que el
conjunto de valvula de gas se desconecte de ella.

Figura3

= W %
; o TP ONn

-

‘(‘/ Soporte del tubode ga

A 5

5. Levante el conjunto de ventilador y valvula de gasy luego gire hacia adelante para retirarlos. Reemplace lajunta
torica (O-Ring) mediana ubicada en el extremo de la tuberia de gas por una nueva, suministrada en este juego
(Figura 4). Nota: Elfiltro de ruido es fragil. No lo sujete ni aplique fuerza sobre él.

Figura4
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6. Quite el tornillo del filtro de ruido, gire la seccion A del filtro de ruido en sentido horario y extraigalo del conjunto de valvula

de gas (Figura 5). Nota: Elfiltro de ruido es fragil. No lo sujete ni aplique fuerza sobre él.

Figura5
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7. Quite del conjunto de ventilador de combustion los cuatro tornillos del perimetro del conjunto de valvula de
gas (Figura 6).

Figura6
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8. Reemplace lajuntatérica (O-Ring) grande de la parte inferior del ventilador (ubicacion de la conexion de la
valvula de gas) por una nueva, suministrada en este juego (Figura 7).

Figura?7
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9. Continve conla seccion siguiente, ‘Paso 2: Rearmado de la unidad'.
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Paso 2: Rearmado de la unidad

1. Confirme que lajunta térica (O-Ring) esté instalada correctamente e instale el conjunto de ventilador de combustiénen
el conjunto de valvula de gas mediante los cuatro tornillos que se quitaron en el paso 7 (Figura 6).

2. Instale el filtro de ruido en el conjunto de valvula de gas, gire la seccion A del filtro de ruido en sentido antihorario y

asegurela con el tornillo que se quitd en el paso 6 (Figura 5).

Instale nuevamente en la unidad el conjunto de ventilador y valvula de gas (Figura 4).

4, Sostengalatuberiade gasy el conjunto de valvula de gas, y empuje hacia arriba la tuberia para que el conjunto de valvula
de gas se conecte a ella. Inserte los tres tornillos del perimetro de la brida de montaje del ventilador. Asegure primero los
dos tornillos inferiores y después el tornillo superior. Instale el soporte del tubo de gas enla valvula de gas. Asegure el
tornillo al soporte del tubo de gas (Figura 3).

5. Vuelvaaconectar el arnés del ventilador de combustion, el arnés del control del Venturi, el arnés del sensor de posicion,
elarnés del solenoide de gas, el arnés del termistor del escape, el arnés del ignitor y los arneses de varilla de seguridad
(Figura 2).

6. Encienday conecte lafuente de alimentacion de 120 V. Nota: No conecte el suministro de agua ni el suministro de gas, ni
vuelva ainstalar el panel frontal. Efectuara estos pasos en etapas posteriores del proceso.

w

Paso 3: Introduccion de los parametros de la valvula de gas

mmm) IMPORTANTE

. - . . ! ion!
El calentador de agua sin tanque indica un codigo de error hasta que se introducen los valores de A &recaucion!
la valvula de gas. Introduzca los valores de la valvula de gas siguiendo los pasos que se indican a i Se re qu ieren

continuacion. .
ajustes!

Introduzca los valores de la valvula de gas eligiendo una de estas dos opciones:
Opcion 1(recomendada): introduzca los valores de la valvula de gas mediante un dispositivo

inteligente con Bluetooth®.
Opcidn 2:introduzca los valores de la valvula de gas desde el controlador integrado del calentador de

agua sin tanque.
Opcion 1:introduzca los valores de la valvula de gas mediante un dispositivo inteligente con Bluetooth

Nota: Para utilizar Bluetooth de baja energia (Bluetooth Low Energy, BLE), su dispositivo de conexion (teléfono inteligente,
tableta, computadora, etc.) debe tener Bluetooth 4.0 o una version mas nueva. Si no esta seguro de que su dispositivo de
conexion tenga Bluetooth 4.0 o una version mas nueva, comuniquese con el fabricante del dispositivo.

1. Descargue la aplicacion Rinnai Central escaneando el codigo QR de la Figura 8.
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2. Abralaaplicacion Rinnai Central™ en su dispositivo inteligente. Cree una cuenta e inicie sesion.
3. Pulse elbotén de Bluetooth del controlador. La luz LED de Bluetooth se enciende y permanece encendida (Figura 9).

Figura9
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4. Toque 'Conectar aunartefacto Rinnai' en la aplicacion Rinnai Central™ (Figura 10). Cuando se
establezca el emparejamiento entre la aplicaciony el calentador de agua, oira un pitido.
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Figura10
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5. Sigalospasos de laaplicacion Rinnai Central™ para escanear el codigo QR en la nueva valvula de gas e introducir los
valores de la valvula de gas de su calentador de agua sin tanque (Figura 11). Nota: Verifique que esté impreso 'WH' enla
zonainferior derecha de la etiqueta (Figura 11).

Figura11

[E]1+2[E=] 82

Faiasea A

$aTA 4: 02
"

NL128, NH128
LL128, LH128

“ "WH' impreso en | a etiqueta

6. Restablezca el suministro de aguay el suministro de gas.
Efectue la prueba de deteccion de fugas para el gas.

8 . Después de haber cumplimentado todas las verificaciones satisfactoriamente, vuelva a instalar el panel frontal por
medio de los dos tornillos y los dos cierres para fijarlo.

9 . Elproceso dereemplazo de la valvula de gas esta completo.
Opcion 2:introduzca los valores de la valvula de gas del controlador integrado del calentador de agua sin tanque

1. Localicelaplacade circuitoimpreso (parte delantera inferior de la unidad) (Figura 12).
2. Localicelosdosbotones (‘A'y 'B') de la placa de circuito impreso (Figura12).
3. Pressthe “B” button for one second (Figure 12).

Figura12

4. Pulse elbotdn'B' dos veces para confirmar que el controlador indique 'AdJ’ (Ajuste) (Figura 13).

Figura13
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